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Allgemeine Vorbemerkungen

Durch die Bau- und Leistungsbeschreibung ist die Standardausfiihrung einzelner Gewerke des
Hochbaues so festgelegt, wie sie von der RUBA Hausbau GmbH angeboten wird. Die
detaillierten Angaben sind im Bemusterungsprotokoll festgelegt, welches die Anlage jedes
Liefervertrages bildet. Andere Ausfiihrungen miissen individuell mit der RUBA Hausbau
GmbH abgestimmt werden.

Grundlage fiir die Ausfiihrung aller Bauleistungen sind die geltenden DIN-Vorschriften,
die Verdingungsordnung fiir Bauleistungen (VOB), sowie die vereinbarten
Vertragsbedingungen. Die derzeit geltende Energieeinsparverordnung ist bei der Wahl
der Materialien zu beriicksichtigen. Die DIN-Vorschriften sind Empfehlungen, sie
konnen durch technische Merkblitter der Hersteller ersetzt werden.

Gemeinsam mit den Bauherren fiihrt die RUBA Hausbau GmbH eine Grundstiicksbesichtigung
durch. Es wird ein Planentwurf vorgelegt und die detaillierten Planbesprechungen realisiert.

Der Bauherr erhdlt die kompletten Bauantragsunterlagen inkl. Statik und
Energiebedarfsermittlung. Die Bauleitung, Abnahme und Ubergabe wird durch die RUBA
Hausbau GmbH organisiert. Die Erstellung des Lageplanes sowie die Erstellung und
Absteckung eines Schnurgeriistes ist vom Bauherrn zu erbringen.

Vor Planungsbeginn hat der Bauherr die grundsitzliche Bebaubarkeit, Tragfihigkeit und
Beschaffenheit sowie die Versickerungsfihigkeit des Baugrundes durch einen anerkannten
Gutachter {iberpriifen zu lassen und das Gutachten der RUBA Hausbau GmbH zu iibergeben.
Auf Anfrage kann die RUBA Hausbau GmbH erfahrene Gutachter benennen.

Eventuell erforderliche Stralensperrungen/Baustellenzufahrten sind bauseits beim
entsprechenden Ordnungsamt zu beantragen. Entsprechende Lagezeichnungen werden von der
RUBA Hausbau GmbH erstellt.



mailto:ruba-haus@t-online.de

1. Griindung/Fundamente (bei Kellerlieferung entfillt diese Position, dafiir gilt die
entsprechende Baubeschreibung fiir Keller)

Es wird ebenes Geldnde und Boden der Bodenklasse 3 — 5 mit einer Tragfdhigkeit von
mindestens 150 KN/m? vorausgesetzt.

Die Streifenfundamente werden aus Beton C 16/20 gegossen. Die Bodenplatte wird aus
bewehrtem Beton C 25/30 (gemal Statik), ca. 18 cm dick, gegossen. Die Griindung muss
frostfrei erfolgen. Unter der Bodenplatte ist eine Sauberkeitsschicht aus Kies in einer Dicke von
ca. 15 cm vorgesehen, auf welche eine PE-Folie aufgebracht wird. Ist es aufgrund der
Gelandegegebenheiten oder durch eine Mutterbodenstirke von mehr als 20 cm erforderlich,
mehr Kies einzubauen, so wird dies auf der Basis von 75,00 €/m? berechnet. Es sind bis 20 m
Entwésserungsleitung bis 1 m unterhalb der Bodenplatte enthalten (pro Meter Mehrldange 50,00
€). Es wird ein Fundamenterder aus Bandstahl eingebaut und an der gewiinschten Stelle aus der
Platte nach oben gefiihrt. Die Sockelabdichtung erfolgt nach dem Stand der Technik in
Anlehnung an die DIN 18533.

Der Mutterboden und der Erdaushub werden in unmittelbarer Nédhe der Baugrube getrennt auf
dem  Geldnde  gelagert, sofern der nétige  Lagerplatz ~ vorhanden  ist.
Kann keine Lagerung auf dem Grundstiick erfolgen oder ist diese Lagerung nicht erwiinscht,
so wird der Abtransport inkl. Entsorgung nach Aufwand berechnet. Diese Berechnung kann
bereits im Rahmen der Bemusterung erfolgen.

2. Aullenwinde

Die tragende Konstruktion besteht aus wahlweise gemauerten Massivwianden oder
traditionellem Holzfachwerk, welches im Herstellerwerk zu Wand- und Deckenpaneelen
vorgefertigt wird. Alle Winde erhalten eine Abdichtung gegen aufsteigende Erdfeuchtigkeit
nach DIN und den allgemeinen Regeln der Bautechnik.

Die Rohbauraumhdhe betridgt im EG: ca. 277 cm  im DG:

ca. 277 cm.

STANDARDAUSFUHRUNG WANDAUFBAU: (von innen nach aufien)

OA Fertigteil O B Massiv 36,5/0
- Gipskartonplatte 9,5 mm - Gipsputz (EG/OG)

- Holzwerkstoffplatte 12 mm - Porenbeton 36,5 cm

- PE-Folie als Dampfdiffusionssperre - Kalkzementputz

- Edelputz, Farbe weil,
ca. 2,0 mm Koérnung

- mineralischer Faserddimmstoff
160 mm WLG 0,35

- Holzkonstruktion 60 x 160,0 mm

- Holzwerkstoffplatte 12,0 mm

- Styropor 50 mm WLG 0,35

- Unterputz vollflachig armiert

- Edelputz, Farbe weil3,
ca. 2 mm Koérnung
Gesamtwanddicke ca. 26 cm Gesamtwanddicke ca. 40 cm

Die Oberfldachenqualitét der Innenwandfléchen entspricht Q 2, es ist ein weifler

O C Massiv 20/10

- Gipsputz (EG/OG)

- Porenbeton 200 mm

- Styropor 100 mm WLG 0,35
- Armierungsputz

- Edelputz, Farbe weil,

ca. 2 mm Koérnung

Gesamtwanddicke ca. 32 cm

Farbanstrich aufgebracht.
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Gesamtwanddicke ca. 36 cm Gesamtwanddicke ca. .............. / Oberflachenqualitit Q 2
O ab Filigrandecke Fertigteilwénde A
Hinweis:

Ist es bedingt durch die gewlinschte Steinauswahl (Rohdichte) gemall DIN erforderlich noch eine
zusitzliche Armierungsschicht einzuarbeiten, so trdgt der Bauherr die anfallenden Kosten.

3. Innenwiande

STANDARDAUSFUHRUNG WANDAUFBAU (von innen nach aufen):

O nichttragend O tragend (bei Massivhiiusern) Otragend (vei Fertigteilhiusern)

- Gipskartonplatte 9,5 mm - Gipsputz - Gipskartonplatte 9,5 mm

- Holzwerkstoffplatte 12 mm - Porenbeton Stirke gemaf Statik - Holzwerkstoffplatte 12 mm

- Holzkonstruktion 60,0 x 100,0 mm - Gipsputz - Holzkonstruktion 60,0 x 160,0 mm

- mineralischer Faserddmmstoff 60,0 mm - mineralischer Faserddimmstoff 60,0 mm
- Holzwerkstoffplatte 12 mm - Holzwerkstoffplatte 12 mm

- Gipskartonplatte 9,5 mm - Gipskartonplatte 9,5 mm

- die Wénde konnen auch in Metallstdnderbauweise
mit doppelter Gipskartonbeplankung errichtet werden

Gesamtwanddicke gemdf Statik / Oberflachenqualitit Q 2

4. Geschossdecke

Die Decke wird wahlweise als traditionelle Holzbalkenkonstruktion oder als Betondecke
ausgebildet. Die Konstruktion wird, wenn notig, geméal statischer Berechnung mit Holz- oder
Stahlprofilen verstérkt.

Die Giebelwinde im Spitzboden kdnnen auch als Holzstinderwédnde ausgefiihrt werden. Der
Spitzboden ist nicht wirmegedammt.

STANDARDAUSFUHRUNG: (von unten nach oben)

Erdgeschoss

O O

- Betondecke ca. Beton 18 cm - Gipskartonplatte 12, 5 mm

- 60 mm Dammplatte - 24 mm Sparschalung

- 45 mm Zementestrich - 0,15 mm Dampfsperre (PE-Folie)
- 100 mm mineralischer Faserdimmstoff
- 200 mm Balkenlage

- 12 mm Holzwerkstoffplatte

- 60 mm Dammplatte
- 45 mm Zementestrich Gips

X erhohter Aufbau bei Fubodenheizung



Dachgeschoss

O O

- Gipskartonplatte 12,5 mm - Gipskartonplatte 12,5 mm

- Sparschalung gemél3 Statik - Sparschalung geméal Statik

- 0,15 mm Dampfsperre (PE-Folie) - 0,15 mm Dampfsperre (PE-Folie)

- 160 mm mineralischer Faserdimmstoff WLG 0,35 - 160 mm mineralischer Faserdimmstoff WLG 0,35
- 200 mm Balkenlage - 200 mm Balkenlage

- 24 mm Brettbelag im begehbaren Bereich

Die Oberflachenqualitdt der Decke entspricht Q 2, es wird ein weiler Farbanstrich aufgebracht.

5. Dachkonstruktion

Der Dachstuhl besteht aus einer Dachbinderkonstruktion, welche die Decke des
Dachgeschosses tragt. Gemif3 den ortlichen Bauvorschriften wird die Dachneigung angepasst.
Der Dachiiberstand betrdgt an der Traufe 400 mm und am Giebel 200 mm. Die Gesimskésten
an den Traufen sind aus Profilbrettern gefertigt. An den giebelseitigen Dachiiberstinden sind
Unterzugbretter eingebaut. Sichtbare Holzteile werden mit Holzschutzlasur behandelt. Es ist
auch der Einsatz einer Sparrenkonstruktion mit entsprechenden Pfetten mdglich.

Dachschrigen Wohnbereich Dachschrigen Spitzboden
- Gipskartonplatte 12,5 mm - 160 mm Sparren

- Sparschalung gemal Statik - Unterspannbahn

- 0,15 mm Dampfsperre (PE-Folie) - Konterlattung gemal Statik

- 160 mm mineralischer Faserdimmstoff WLG 035 - Lattung geméf Statik

- 160 mm Sparren - Betondachsteine

- Unterspannbahn

- Konterlattung geméaf Statik
- Lattung gemal Statik
- Betondachsteine

6. Dacheindeckung

Als Standardausfiihrung setzt die RUBA Hausbau GmbH Betondachsteine mit allen
zusitzlichen Elementen, inkl. der diffusionsoffenen Unterspannbahn ein. Bei der Bemusterung
werden die gewiinschte Farbe und die zusétzlichen Elemente der Dacheindeckung festgelegt.

AUSFUHRUNG:

- Betondachsteine rot, braun oder anthrazit CRMTON ’Z

7. Klempnerelemente

Das Standardangebot besteht aus Dachrinnen und Fallrohren mit Verbindungs- und
Befestigungsmaterial. Alle Fallrohre sind bis ca. 0,3 m iiber Gelénde gefiihrt.

STANDARDAUSFUHRUNG:

- Dachrinnen und Fallrohre — Titanzink
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8. Loggia, Balkon und Balkongelinder (falls im Grundriss vorhanden)

Der FuBBboden liegt auf der Deckenkonstruktion. Er wird mit Gefille hergestellt. Die Trittflache
besteht aus geteilten, impriagnierten Holzrosten. Der Balkon erhélt ein formschones
Holzgeldnder. Art und Form der Stibe sind bei der Bemusterung festzulegen. Die
Balkonentwisserung erfolgt iiber einen Speier. Auf Wunsch kann Fliesenbelag gewihlt

werden.
] Fliesenbelag (Aufpreis 70,00 €/m?)

9. Fenster, Balkon- und Terrassentiiren

Die Fenster, Balkon- und Terrassentiiren werden in 6-Kammer-Technik fiir optimale
Wirmeddmmung erstellt. StandardméBig sind Fehlbediensperre und Authebelsicherung
eingebaut. Die starken formschliissigen Armierungen fiir Rahmen und Fliigel sorgen fiir stabile
Fensterkonstruktionen. Der Wiarmeddmmwert (Ug) der Isolierverglasung betrdgt

1,1 W/m?K. Die Elemente bestehen aus Dreh- und Kippfliigeln mit entsprechenden Beschliagen.
Entsprechend der Berechnung nach DIN 1946 erfolgt der Einbau von Fensterfalzliiftern.

oQrc

INOUTIC / GERMAN PROFILES

STANDARDA USFUHRUNG: INGENEERING CREATIVITY

- Kunststofffenster mit einer Pilzkopfverriegelung ohne Sprossen, Farbe weil,
Fenstergriffe Aluminium beschichtet weill

- Alle Fenster (auBer Terrassentiiren und bodentiefe Fenster) erhalten Innenfensterbénke aus
Kunststoff und AuBBenfensterbinke aus beschichtetem Aluminium. Die Farben und die
Ausladung werden bei der Bemusterung festgelegt.

- bodentiefe Fenster im OG sind zweigeteilt, da sie aus Sicherheitsgriinden eine Absturz-
sicherung aus VSG-Glas enthalten miissen.

- Aufsatzrollldden im Erdgeschoss und Obergeschoss Aluminium

10. Hauseingangstiir

Die Eingangstir ist wirmegeddmmt, aus Kunststoff, mit Dreifachverriegelung,
Standardbeschldgen, umlaufender Lippendichtung und Lichtausschnitt mit Isolierverglasung.
Es sind dreidimensional verstellbare schwere Tiirbinder in formschonem Design eingebaut.
Die Bodenschwelle ist 19 mm flach und thermisch getrennt. Die Tiiren besitzen eine Spezial-
eckverstirkung.

Gemeinsam Werte schaffen.s



11. FuBbodenausbildung
Der ErdgeschossfuBBboden wird in einer Dicke von 1. M. 125 mm ausgefiihrt. Hierbei wird 80

mm Styropordimmung und 45 mm Zementestrich (gemif3 DIN) eingebaut. Im Dachgeschoss
wird 45 mm Zementestrich auf 60 mm Dammung eingebaut.

Bei FuBbodenheizungssystemen betridgt die Fubodenaufbauhthe wie nachfolgend
aufgefihrt:

Fufibodenaufbau (von unten nach oben):

Erdgeschoss

mit FuBbodenheizung ohne Fuflbodenheizung

X O

- 60 mm Dammung (WLG 040) - 80 mm Dammplatte (WLG 040)

- 50 mm FuBlbodenheizung (inkl. - 45 mm Zementestrich
Dammplatte)

- 50 mm Zementestrich

Obergeschoss

mit Fubodenheizung ohne Fuflbodenheizung

X O

- 30 mm Dammung (WLG 0,40) - 60 mm Ddmmung (WLG 040)

- 50 mm FuBBbodenheizung (inkl. - 45 mm Zementestrich
Dammplatte)

- 50 mm Zementestrich

STANDARDAUSFUHRUNG Fufbodenbelag:

- WC, Bad, Kiiche/Flur EG, Fu3bodenfliesen - Fliesenpreis 25,00 €/m?
Hauswirtschaftsraum - Fliesenpreis 15,00 €/m?

- tibrige Réume: Bodenbelag in Eigenleistung

12. Fliesenarbeiten

Wandfliesen gemafl Bemusterung, Winde im Bad und WC sind 1,60 m hoch gefliest. Fliesen
an Dachschrédgen sind auf Wunsch moglich. In der Kiiche wird ein Fliesenspiegel von ca. 3 m?
angebracht. (Materialpreis Fliesen 25,00 €/m?)
Bei den Fliesenformaten handelt es sich um Rechteckfliesen in den Groflen von mindestens
10 cm x 10 cm bis max. 30 cm x 60 cm. Davon abweichende Formen/Abmessungen sind als
Aufpreis moglich und miissen separat kalkuliert werden.



13. Malerarbeiten

Die Wand- und Deckenfldchen erhalten einen weillen Anstrich auf Q2-Untergrund.

14. Treppe und Gelinder

Die Innentreppe wird als Betontreppe ohne Belag und ohne Gelidnder oder als offene
Holzkonstruktion mit Trittstufen und Geldnder aus Nadelholz geliefert. Das Treppengelédnder
der Holztreppe wird ebenfalls aus Nadelholz hergestellt. Zum Dachboden wird eine
wirmegeddmmte Klapptreppe eingebaut.

15. Innentiiren

Im Standardangebot sind Tiiren und Zargen mit Rohrenspanplatteneinlage, nach Auswahl in
den

Katalogen mit entsprechenden Beschldgen enthalten. Die Tiiren verfiigen iiber eine
CPL-Oberflache.

Bei eventuell gewlinschten Glasfiillungen in den Tiiren ist eine grole Auswahl an Glas-
sorten, Mustern und Ténungen moglich.

STANDARDAUSFUHRUNG:
- Innentiiren, geschlossen. Farben: Buche, Eiche, Esche weil3

16. Elektroinstallation

- Elektroanlage nach VDE-Richtlinien mit Sicherungsschrank, Automatensicherungen
und FI-Schalter inkl. aller Zuleitungen vom Hausanschlusskasten zur jeweiligen Abnahme-
stelle.

- Im Leistungsumfang sind alle Arbeiten ab dem Hausanschlusskasten (im Haus) enthalten.

- Die detaillierte Lage der Steckdosen und Schalter werden durch den Bauherren mit dem

Installationsbetrieb festgelegt. m



16.1 Elektroinstallationsplan (ist entsprechend den Raumlichkeiten gemafl Grundriss anzuwenden)
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16.2 Elektroinstallation

- Schalterprogramm Berker S1 polarweiss oder gleichwertig

- alle Elemente sind aus Kunststoff, Farbe: reinweil}

- separate Zuleitung und Absicherung Waschmaschine, Geschirrspiiler, Herd

- Hager Einkundenanlage 55 x 110 inkl. selektiver Leitungsschutz

- pro Raum ein Stromkreis Absicherung B16

- Potentialausgleich inkl. Fundamenterder

- Kombiableiter/ Uberspannungsschutz DEHNguard

- Wandauslass als Vorbereitung fiir eine Hauseingangsbeleuchtung neben dem
Hauseingang mit Schalter im Flur Erdgeschoss

- Datendosen inkl. Patchfeld

EVaillant

Fiir diese Leitungen werden die einzelnen Paneele so vorgefertigt, dass eine nachtragliche
Installation ermdglicht wird.

17. Sanitir- und Heizungsinstallation

STANDARDAUSFUHRUNG:

Heizung

- Luft-Wasser-Wiarmepumpe inkl. Pufferspeicher und WW-Speicher
- Rohre aus Kupfer nach DIN 1786 fiir Steigleitungen

- Heizverrohrung verdeckt verlegt (im Fuboden) mit Kunststoffrohr
- FuBbodenheizungssystem mit Einzelkreisregelung



Sanitéirinstallation: weil}, pergamon, manhattan, beige

Giste WC: GROH E

- Wand WC Anlage tiefspiilend mit Vorwandmodul oder Wandeinbau
mit Spiilstop
- Waschtisch 55 cm mit Einhebelmischbatterie verchromt W RSB RECH

Kiiche: ®KLUDI

- Spiilenanschluss
- Geschirrspiileranschluss SE%

Bad:
- Wand WC Anlage mit Vorwandmodul oder Wandeinbau mit Spiilstop
- Waschtisch 60 cm mit Einhebelmischbatterie verchromt
- Stahlbadewanne 170 cm x 70 cm mit Wannentriger
- Mischbatterie mit Brauseschlauch und Wandhalter wDU RAVIT
- bodengleiche Dusche 90 cm x 90 cm, bodeneben inkl. hintere
Ablaufrinne (80 cm) mit Edelstahlabdeckung.
Die jeweils gewliinschte Duschabtrennung wird bauseits oder gegen einen
entsprechenden Aufpreis erbracht.
- Mischbatterie mit Brauseschlauch und Wandhalter

NOLOGIE

Aullenanlage:
- Gartenventil mit Schlauchverschraubung am Gebiude in Nahe des Hausanschlusses/
Hauswirtschaftsraumes

Hauswirtschaftsraum:
- Waschmaschinenanschluss

18. Verjahrung von Miingelanspriichen/Aufwendung fiir Mingelbeseitigung

1. Verjahrung von Miingelanspriichen
Maingelanspriiche des AG verjdhren innerhalb von 5 Jahren nach Abnahme der
Bauleistung (§ 634 a, Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 BGB).

2. Aufwendungen fiir Méngelbeseitigung

Kommt der AN einer Aufforderung des AG zur Mingelbeseitigung nach und

- gewihrt der AG den Zugang zum Objekt zum vereinbarten Termin schuldhaft nicht
oder

- stellt sich heraus, dass es sich um ein schuldhaft unberechtigtes Méngel-
beseitigungsverlangen handelt, da objektiv kein Mangel vorliegt, hat der
AG die Aufwendungen des AN zu ersetzen. Mangels Vereinbarung der
Sitze, gelten ortsiibliche Sitze.

3. Fiir fertig eingebaute Teile (wie zum Beispiel Heizung, Armaturen usw.) richtet sich
die Gewéhrleistungsfrist nach der vom jeweiligen Hersteller gewdhrten Garantie.
Bestimmt das Gesetz eine kiirzere Verjahrungsfrist, so gilt diese. Die Gewahrleistung
erstreckt sich nicht auf verschleiBbedingte Mingel und Schiden.

Insbesondere haftet der Unternehmer nicht fiir solche Méangel oder Schiden, die durch
nicht fachgerechte, unzureichende oder gidnzlich unterlassene Pflege oder Wartung
entstanden sind.



19. Sonstige Festlegungen

Die einzelnen Randbedingungen zur Hauslieferung werden in der Bemusterung angegeben und
sind Bestandteil des Werkliefervertrages. Fiir Lieferungen von Kellern gilt die entsprechende

Baubeschreibung.
Das Wohnhaus wird besenrein iibergeben, Feinreinigung bauseits.

Bestétigung Bauherren:

Bestitigung RUBA:
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